Banda Versus Murphy ---- Tour 2011/2012



PA:
Obs. Importante baixo desse lado pois baixista é canhoto.
PA:
A critério da casa de show. P.A (EAW) deverá ser compatível com o ambiente e produzir 115 db SPL (40Hz a 18Khz +/- 3 db) com som claro e sem distorção
Monitor:

· 5 caixas mod. SM400

· 1 caixa 1X18” (sub bateria)

· 1 sistema de monitoramento sem fio c/ fone intra-auricular

· 4 sistemas de monitoramento sem fio c/ fones mod. Porta Pro ou similar

Backline:

· 01 Bateria Completa (Pearl, Tama, Mapex, Premier)

· 01 Amp. Gallien Krueger  mod. 800RB com caixas 4x10” e 1x15”

· 01 Amp. Fender Twin (preferência) ou Marshall mod. JCM 900 com caixa de 4x12”
Input List e Monitor Sends:

01) Bumbo

02) Caixa

03) Tom1

04) Tom 2

05) Surdo

06) Chimbal

07) Over 1

08) Over 2

09) Baixo

010) Guitarra (line)
011) Guitarra (mic)

012) Violao

013) Voz cantor (Shure SM 58 s/ fio)

014) Voz guitarra (Shure SM 58)

015) Voz baixo (Shure SM 58)

016) Voz bateria (Shure SM 58)

Monitor 1: Cantor (2X SM400) 

Monitor 2: Guitarra
Monitor 3: Baixo 
Monitor 4: Bateria (1x SM400 + 1x18” sub)



Bateria e           back-vocal





Baixo e back-vocal





Vocal e Violão





Guitarra e 


Back-vocal











